




























COME ASSEVERARE IL VERDE NEGLI EDIFICI?

Compito dell’asseveratore è dimostrare numericamente l’apporto 
della soluzione tecnica alla causa del risparmio energetico

Descrizione della struttura: SC_01_Orto Codice: S2 
 

Trasmittanza termica 0,193 W/m2K 

 
Spessore 

 
674 

 
mm 

Temperatura esterna 
(calcolo potenza invernale) 

 

-5,0 °C 

Permeanza 0,001 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale 
(con intonaci) 

Massa superficiale 

813 kg/m2 

 
789 kg/m2 

(senza intonaci)  

 
Trasmittanza periodica 

 
0,002 

 
W/m2K 

Fattore attenuazione 0,009 - 

Sfasamento onda termica -0,5 h 

 



COME ASSEVERARE IL VERDE NEGLI EDIFICI?

Compito dell’asseveratore è dimostrare numericamente l’apporto 
della soluzione tecnica alla causa del risparmio energetico

Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

1 32% cont.idrico (ISPRA) 200,00 0,3750 0,533 1700 1,00 15 

2 Tessuto non tessuto 1,00 0,0500 0,020 1 2,10 200 

3 Fibre di poliestere 5,00 0,0320 0,156 100 1,00 3 

4 Impermeabilizzazione con PVC in fogli 1,80 0,1700 0,011 1390 0,90 50000 

5 tnt 500 gr 0,80 0,1700 0,005 200 1,40 70 

6 Foamglas T4+ 160,00 0,0410 3,902 115 1,00 999999 

7 C.l.s. in genere 70,00 0,8300 0,084 1700 1,00 96 

8 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti esterne) 60,00 1,6100 0,037 2200 1,00 96 

9 Soletta in laterizio spess. 16 - Interasse 50 160,00 0,6100 0,262 1100 0,84 7 

10 Intonaco di calce e sabbia 15,00 0,8000 0,019 1600 1,00 10 

- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - - 

 


