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Posizione indicativa da concordare con A2A

NB Nell'area centrale a verde pubblico la distanza media tra i punti luce & circa 15 m.
I valori di illuminamento sono condizionati dalla fitta presenza di vegetazione arborea.
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Il presente progetto & stato redatto nel rispetto della L.R. n. 17 del 27.03.2000 e della successiva n. 38 del dicembre 2004

- | cavi della linea dorsale saranno di tipo RG7R oppure FG70R 0,6/1kV 1x16mm? classe 2 colorati BLU - MARRONE- NERO -
GRIGIO od opportunamente segnalati con fascette colorate.

- Il cavo montante della linea dorsale all'apparecchio iluminante sara di tipo FG70R 0,6/1kV 2x2,5 mm? classe 2.

- Le giunzioni saranno realizzate con muffole ditta RAYTECH modello CLICK 1 FIRE o CLICK 2 FIRE, alternando le giunzioni
sulle fasi per rispettare il senso ciclico delle fasi per meglio equilibrare il circuito.

-| chiusini dei pozzetti saranno di classe C250 in ghisa sferoidale con impresso il marchio di ente certificatore come previsto
dalla normativa UNI EN 124.

- | pozzetti saranno di misura 500x500 mm (450x450 mm interni) ed all'interno di essi deve essere apposto un cartello
"PERICOLO DI MORTE".

-| pozzetti saranno sgombri da macerie e/o materiale di risulta ed i tubi del cavidotto saranno tagliati a filo del bordo
interno del pozzetto.

L'impianto sara realizzato in classe 2 nel rispetto della normativa vigente degli impianti di illuminazione pubblica.
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[1] 20.10.2015 Proposta Definitiva Piano Attuativo
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